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Gegevens goedkeurhouder:
Bedrijfsnaam			Click here to enter text.
Contactpersoon			Click here to enter text.
Telefoonnummer		Click here to enter text.
E-mail adres			Click here to enter text.
Adres gegevens:		
Afdeling			Click here to enter text.

Straatnaam			Click here to enter text.

Postcode en plaatsnaam	Click here to enter text.

Land				Click here to enter text.
Ordernummer:			Click here to enter text.


Indien u niet de fabrikant bent, dient de fabrikant u te autoriseren.
Gegevens fabrikant
Bedrijfsnaam			Click here to enter text.
Contactpersoon			Click here to enter text.
Telefoonnummer		Click here to enter text.
E-mail adres			Click here to enter text.

Goedkeuring goedkeurhouder
Datum	Click here to enter text.				Handtekening 

Goedkeuring fabrikant
Datum	Click here to enter text.				Handtekening 

Test gegevens
☐ OEM	
☐ After market

☐ Type keuring		
	
☐ Toevoeging op goedkeurnummer	: Click here to enter text.
Omschrijf wat u aan de goedkeuring wilt 
toevoegen, of wijzigen			: Click here to enter text.

☐ Nakeur voor goedkeurnummer	: Click here to enter text.

Opmerkingen:				: Click here to enter text.


												
* In geval van toevoeging(en)/wijziging(en), de toevoeging(en)/wijziging(en) op deze pagina opgeven.

Testhuis:
(Maak hier uw keuze)

☐ DARE!! Measurements			☐	Kiwa SCM
     de heer Gijs Nobel					de heer Henk van Vliet  / Patrick Martodirijo
     Vijzelmolenlaan 7					Nevelgaarde 50
     3447 GX Woerden					3436 ZZ  NIEUWEGEIN
[bookmark: _GoBack]     +31 348 43 09 79					+ 31 88 998 3075
							(deze optie kunt u alleen aanvinken wanneer u een voertuig wilt 
							laten inspecteren. Voor overige testen zult u één van de 
							hiernaast 	genoemde testhuizen moeten selecteren).

	


Verplicht in te leveren voor type keuring (paragraaf 1.2) * :

* In geval van wijziging(en)/toevoeging(en), de gewijzigde documenten bijleveren.

☐	Een ingevuld en ondertekend SCM aanvraagformulier voor het uitvoeren van de testen

☐	Een ingevuld en ondertekend formulier met verklaringen (zie pagina 4)

☐	Documentatie voorzien van alle mogelijkheden van het product.

☐	Inbouwvoorschrift in de Nederlandse taal voorzien van:
- projectering van de systeemonderdelen
- installatie- en aansluitschema’s
- testen met checklist
- storing zoeken
- periodiek onderhoud met checklist
- een overzicht van de goedgekeurde systeemonderdelen

Af-fabriek systemen mogen in een andere taal dan de Nederlandse hun inbouwvoorschrift
(indien van toepassing) aanleveren.

☐	Gebruikershandleiding in de Nederlandse taal voorzien van:
	- bedrijfscondities
	- bedieningsinstructies
	- het voorkomen van nodeloze signalering
	- hoe te handelen bij storing / defecten
	- overzicht van de voor de gebruiker relevante systeemonderdelen

Af-fabriek systemen mogen in een andere taal dan de Nederlandse hun gebruikershandleiding
aanleveren.

☐	Complete technische documentatie van het product zijnde:
- printplaat lay-outs van alle componenten
- elektrische schema’s van alle componenten
- mechanische tekeningen van alle componenten
- samenstellingstekening van alle componenten

☐	Twee (2) complete producten.
- één referentie sample. Deze dient geleverd te worden zoals ze in productie zijn.
  Het gebruik van prototypes is niet toegestaan.
- één test sample met een draadboom van 1,7 meter.
Sample dient werkend aangeleverd te worden, waarbij het testhuis de mogelijkheid heeft het op     een voeding aan te sluiten van 12V / 24V.




	

Paragraaf

	
Verklaring*

	

	
After-market systemen

Het systeem schrijft niet op de DATA-BUS van voertuigen	Click here to enter text.

Er wordt geen gebruik gemaakt van ongekeurde handzenders 
om het systeem in- of uit te schakelen				Click here to enter text.


	

	
Op de printplaat of op de behuizing van de CCS en de sirene dient een productiecode aangebracht te zijn . Dit kan ook softwarematig zijn.

Locatie productiecode:		Click here to enter text.


	
3.1.4.3
	
Afstandsbediening:
Na elk gebruik van de afstandbediening, dient de code voor het uitschakelen te wisselen. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van een random gekozen codesleutel met een minimale grootte van vierenzestig (64) bits.

Aantal:		Click here to enter text.

Methode:	Click here to enter text.


* Verklaringen bijleveren

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.                                      
Naam					Datum				Handtekening
Click here to enter text.    		Click here to enter text.	















	

Paragraaf

	
Verklaring*

	
3.1.4.4
	
Codepaneel:
Het aantal codemogelijkheden van een codepaneel moet minimaal 10.000 bedragen. Het moet onmogelijk zijn om binnen vierentwintig (24) uur met een grotere kans dan ééntiende (0,1) % de juiste code te genereren die het systeem uit kan schakelen

Aantal:		Click here to enter text.

Methode:	Click here to enter text.

	
3.1.4.5
	
Elektronische codesleutel:
Het aantal codemogelijkheden van elektronische codesleutels moet minimaal 50.000 bedragen. Het moet onmogelijk zijn om binnen vierentwintig (24) uur met een grotere kans dan ééntiende (0,1) % de juiste code te genereren die het systeem uit kan schakelen.

Aantal:		Click here to enter text.

Methode:	Click here to enter text.

	3.2.4.3
	Mechanische sloten (alleen in het interieur)
Het sleutelprofiel dient over minimaal dertigduizend (30.000) permutaties te beschikken.
Aantal:		Click here to enter text.


Het schakelmechanisme dient over minimaal tienduizend (10.000) beveiligingscodes of codecombinaties te beschikken
Aantal:		Click here to enter text.



* Verklaringen bijleveren

Naam					Datum				Handtekening
Click here to enter text.    		Click here to enter text.	










Klasse B1 
Bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht verplaatsen van het voertuig verhindert, geen detectie en geen alarmering:
- Blokkering op de brandstofvoorziening +
- Onderbreking van het startmotorcircuit +
- Aanvalsbestendigheid minimaal 5 minuten 


Merk voertuig	: Click here to enter text.	Merk systeem		: Click here to enter text.
Type voertuig	: Click here to enter text.	Type systeem		: Click here to enter text.
	
Onderdeel

	
Typenummer
	
Opmerking
	
EU goedkeurnummer *

	
CCS
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.

	
Click here to enter text.

	
Startonderbreker 1
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.

	
Click here to enter text.

	
Startonderbreker 2
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.

	
Uitschakelmethode 1
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.

	
Click here to enter text.

	
Uitschakelmethode 2
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.

	
Kabelboom
Bestelnummer van de standaard draadboom
	
Click here to enter text.

	
Click here to enter text.

	
Click here to enter text.



* Certificaten bijleveren
Opmerkingen:	Click here to enter text.		


Voor OEM systemen vragen wij u onderstaande tabel in te vullen
	Voertuig
	Bouwjaar
	Herkenning chassinr
	Systeem
	Aanvulling af-fabriek

	Merk
	Type
	vanaf
	Tot
	
	Merk
	Type
	

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.



Opmerkingen:	Click here to enter text.		

Klasse B2
Bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht verplaatsen van het voertuig verhindert, detectie, alarmering middels noodstroomsirene, uitgebreid met kanteldetectie of motorkaodetectie (afh. van de uitvoering).
- Blokkering conform klasse B1 met aanvalsbestendigheid minimaal 5 minuten +
- Omtrekdetectie en ruimtelijke detectie +
- Optische signalering +
- Kanteldetectie / motorkap(grille)detectie +
- Akoestische signalering door middel van een noodstroom sirene
 
Merk voertuig	: Click here to enter text.	Merk systeem		: Click here to enter text.
Type voertuig	: Click here to enter text.	Type systeem		: Click here to enter text.
	
Onderdeel

	
Typenummer
	
Opmerking
	
EU goedkeurnummer *
	
Achteraf in te bouwen?

	
CCS
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.

	
Choose an item.

	
Startonderbreker 1
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.

	
Click here to enter text.
	
Choose an item.

	
Startonderbreker 2
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Choose an item.

	
Uitschakelmethode 1
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Choose an item.

	
Uitschakelmethode 2
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Choose an item.

	
Kabelboom
Bestelnummer van de standaard draadboom
	
Click here to enter text.

	
Click here to enter text.

	
Click here to enter text.

	
Choose an item.

	
Interieurdetectie
radar / us
	
Click here to enter text.

	
Click here to enter text.

	
Click here to enter text.

	
Choose an item.

	
Sirene
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Choose an item.


* Certificaten bijleveren
Opmerkingen:	Click here to enter text.		


Voor OEM systemen vragen wij u onderstaande tabel in te vullen
	voertuig
	Bouwjaar
	Herkenning chassinr
	Systeem
	Aanvulling af-fabriek

	Merk
	Type
	vanaf
	Tot
	
	Merk
	Type
	

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.



Opmerkingen:	Click here to enter text.		
















Klasse B3
Bestaande uit een startonderbreker klasse 1, driedubbele detectie en alarmering:
- Blokkering conform klasse B1 met aanvalsbestendigheid minimaal 15 minuten +
- Omtrekdetectie en ruimtelijke detectie +
- Optische signalering +
- Kanteldetectie / motorkap(grille)detectie +
- Akoestische signalering door middel van een noodstroom sirene

Merk voertuig	: Click here to enter text.	Merk systeem		: Click here to enter text.
Type voertuig	: Click here to enter text.	Type systeem		: Click here to enter text.
	
Onderdeel

	
Typenummer
	
Opmerking
	
EU goedkeurnummer *
	
Achteraf in te bouwen?

	
CCS
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.

	
Choose an item.

	
Startonderbreker 1
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.

	
Click here to enter text.
	
Choose an item.

	
Startonderbreker 2
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Choose an item.

	
Uitschakelmethode 1
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Choose an item.

	
Uitschakelmethode 2
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Choose an item.

	
Kabelboom
Bestelnummer van de standaard draadboom
	
Click here to enter text.

	
Click here to enter text.

	
Click here to enter text.

	
Choose an item.

	
Interieurdetectie
radar / us
	
Click here to enter text.

	
Click here to enter text.

	
Click here to enter text.

	
Choose an item.


	
Hellingshoekdetectie
	
Click here to enter text.

	
Click here to enter text.

	
Click here to enter text.

	
Choose an item.


	
Sirene
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Click here to enter text.
	
Choose an item.


* Certificaten bijleveren

Opmerkingen:	Click here to enter text.		

Voor OEM systemen vragen wij u onderstaande tabel in te vullen
	voertuig
	Bouwjaar
	Herkenning chassinr
	Systeem
	Aanvulling af-fabriek

	Merk
	Type
	vanaf
	Tot
	
	Merk
	Type
	

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.

	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.
	Click here to enter text.



Opmerkingen:	Click here to enter text.
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